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Velkommen pa MOBY MOUNTAIN
Haber du nyder udsigten %

Installationsguide: Iz 3.

1. Klargering af tagteltet.
a) Udpak teltet af transportkassen.
I Obs. Pllene skal vende opad ved udpakning.
b) Aben teltet en smule og udtag posen med monteringsdele.
c) Aben velcro strappen pa stigen.
d) Fjern beskyttelsesfolie.
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2. Monteringsdele.
Check at alle monteringsdele er i posen.
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Installationsguide forsat

Placering af tagteltet.

a) Left tagteltet op pa dine allerede monterede tagbgijler.
Der kan benyttes et saet arbejdsbukke som mellemstation).
b) Aben din bagklap og placer teltet godt tilbage mod denne,

sa bagklappen stadig kan abne helt.
c) Vent med at centrere tagteltet sidevers til efter punkt 4.

Montering af beslag.
a) Indsaet 3stk. glideplader med bolte | hver side af

aluminiumsskinnen forfra.

b] Indsat 1stk. glideplade med bolte | hver side af
aluminiumsskinnen bagfra. (Det er vigtig at glidepladerne
er monteret korrekt | aluminiumsskinnen).

c) Left tagteltet ens mule | forenden og skub 2stk. glideplader

Ind pa den anden side af dine tagbajler.

(Der skal veere 1stk. glideplade med bolt pa hver side af

dine tagbaljer).




D Installationsguide forsat

d) Indsaet plastklodsen | metalbeslaget, sa det sidder korrekt
e] Montere beslaget pa boltene, som sidder | aluminiums-

f) Spaend godt til. Benyt evt. arbejdshandsker for bedre greb.
g) Isaet vindafviserne | enderne af aluminiumsskinnerne.

0g helt teet til beslaget.

skinnerne, med fingerskruerne.
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Hvis det snskes er der mulighed for at montere en 8mm
lasebolt under fingerskruen, eller en tyverisikret lasebolt.

E.

‘terspeend fingerskruerne efter en dag samt jeevntligt

neck at de er fastspaendte.




‘hand pa midten af hardshellens side og tryk stille og

refter te ger gassteddeemperne ved og abner teltet automatisk. s, .

0. Tllpas stigen
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I> Brugervejledning forsat . D Brugervejledning

6. Monter oversejl. Markise og Fortelt
a) Benyt de 2 lange staenger til oversejlet. a. Markisen eller forteltet lynes pa oversejlet af selve tagteltet og spasnden
b) Indskyd steengerne i‘hullerne nederst | rammen pa selve tagteltet. fastgares.
Skub stangen helt ind'i hullet. | b. Opsé&et teleskobstaengerne
c) Check at den lille krumning for enden peger nedad. c. Opsaet barduner og plekker.
d) Bej stangen op mod oversejlet, og monter ojet pa oversejlet d. Serg for at den lille overslags dug ved lynlasen mellem tagtelt og markise/
pa stangen. Veer Ikke bange for at overbgje stangen. | fortelt er monteret korrekt sa lynlasen er skjult for vejr og vind.

7. Vinduesudhaeng _
Der er to muligheder for at montere vinduerne.
a) Ved dagligdagsbrug: Rul vinduesudhenget op og fastger
med de 2 spander.
b) Ved regn og blast: Monter udhaenget med de korte steenger,
pa samme made som oversejlssteengerne.

8. Flex teltdug | _
o@rg for at flex stoffet hvor teltet folder sammen 1 siderne er

korrekt monteret inde og ude. Det er vigtigt at den indvendige
flex dug skubbes lidt ud | bunden, sa man leder evt. vand ud af
teltet og ikke ind under madrassen. |
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- Teltet er impraegneret fra nyt, sa senere impraegnering kan geres efter behov.

- Forst gang teltet bliver vadt udvider alle syninger sig og teltet bliver tast.
Veer derfor ikke nervgs hvis der kommer lidt vand ind ferste gang. Man kan
med fordel tage en vandslange og gere alle udvendige syninger vade manuelt.

- Nar det regner og bleeser skal der monteres en stormsikring,
samt vinduesudhaeng skal opsaettes.

- oarg for at flex stoffet hvor teltet folder sammen | siderne er korrekt
monteret inde og ude. Det er vigtigt at den indvendige flex dug skubbes lidt

te vand, derefter lukkes alle abninger i teltet og teltet foldes sammen.
d at abne teltet for udterring nar du kommer hjem.

M
GENEREL INFO

Benyt aldrig ild indeni, eller | naerheden af et tagtelt.
Bloker aldrig udgangen og hav altid en brandslukker 1 neerheden.
Max hastighed 115 km/t.

Max telt lastveegt 300 kag.
Det er DIT ansvar at din bil og tagbgjler egner sig til tagteltet.
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